
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Pigmento dióxido de titanio rutílico multiusos

REV-2020

Pigmento en polvo BLANCO REVESTO

Nombre C.I.: Pigmento blanco 6 Número C.I.: 77891

Nombre Químico: Dióxido de Titanio CAS No.: 1332-58-713463-67-7

REV-ID: PGDUBTR706 Presentación del producto: Polvo blanco

Descripción del producto

Propiedades Datos físicos

1.- Gran brillo Gravedad específica 4.0

2.- Larga duración Tamaño de partícula promedio [µm] 0.36

3.- Excelente capacidad de dispersión Color, CIE L* 99.4

4.- Fácil de agregar en forma líquida Absorción de aceite [g/100g] 13.9

5.- Buena opacidad

Aplicaciones Almacenamiento

Recubrimientos: • Almcenar en un lugar seco, libre de humedad

- Pinturas arquitectonicas base agua y solvente • Estibarse en tarima de madera o plástico

- Pintura industrial base agua y solvente

- Pintura automotriz: OEM y repintado Presentación

- Pintura en polvo Saco [Kg] 25.0

- Impermeabilizantes Bolsa [Kg] 1.000

- Recubrimientos texturizados Bolsa [Kg] 0.500

Bolsa [Kg] 0.250

Precauciones de uso Bolsa [Kg] 0.100

GRUPO REVESTO S.A. de C.V.

Benito Juárez García no. 18, Col. Reforma, San Mateo Atenco, C.P. 52120 Edo. de Méx.

Tel.: (722) 2 70 85 10

E-mail: ventas@revesto.com.mx

www.revesto.mx

PIGMENTO BLANCO REVESTO, es un pigmento de dióxido de titanio rutílico multiuso, fabricado mediante el proceso

de cloruo, que proporciona un excelente brillo y excelente durabilidad en recubrimientos, lo que lo convierte en un

pigmento versátil en sistemas basados en solvente y en agua.

Polvo molesto, en su manipulación: usar gafas de

seguridad y mascarilla con filtro de partículas finas y

seguir los lineamientos de uso y límites de exposición, que

se describen en la hoja de seguridad (MSDS).

**EL USO , MANEJO Y APLICACIÓN FINAL DEL PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR

**DIRIGIDA A PERSONAS QUE TENGAN LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, USADO BAJO SU PROPIO RIESGO

** LOS DATOS PRESENTADOS SON OBTENIDOS EN LABORATORIO


